








M 形 ダウ ン ラ イト 


品番 DL-DDO8L 
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定格 光束 




















エネ ルキ ギー 消費 効率 





LEDU 昌 明 益 具 の 固有 











機能 | 一 般 用 





ァ ー ス 付 端 子 台 








安全 に 関す る ご 注意 
0 この 上 は , 住宅 の 断 需 作 天井 に は ご 使用 で きま せん . 
0 この 符 具 は け は, 一般 胃 党 環境 の 屋内 大 電電 込 理 用 上 只 で す . 
ー 和 時 逢 條 0 所 、 人 扶 井 、 屋 、 剖 9 多 記 、 
沙 抽 の か か る 所 、 科 面 、 訂 箇 て H 全 用 し な ぃ で (だ さい. 
沙 ト ・ 威 電 ・ 火 災 の 9 風 較 に な ます. 
0 界 還 は. 上 特に 識 ま t て 6 る 4 年 6% 内 C 
で 人 さい は 上 仮に 従って LE し ( 
人 LC て (だ さい . 事 ・ 炎 9 員 に 9 まけ. 


O 褒 箱 9 大 に 侍 す 2 場 人 に HB 、 の 基 T が 応 朋 で す , 
誤っ 人 上 攻 T を し ます と 、 火炎 の 展 に な 9 まけ. 

呈 は 、 材 ・ 肝 電 の 上側 に (8 よ 5 に し て 下 ま ひい . 
人 材 ・ 結 、 き 上 便り 譜 穴 を ふき が な いで (だ さい 。 
販 材 ・ 隔 材 ・ 和 し きせ は 、100mm 基 し て (だ きい. 
時 ・ 覆 の 間 工 700mm 竣 で す . 


住宅 以外 の 断 各 施工 天井 で ご 使用 の 場合 の 施工 カ 法 
ITT 


O 本 条 HO.2mM 毅 て (だ きい . 
週 般 に よる 火炎 の 原 較 し な 0 ます . 






































FT ET A 
0.2m 以 上 


XZ 


アア ァ アア 
近接 限度 


〆 

















特記 事項 








取付 場所 


屋内 天井 埋 込 専 








1/ 2 照度 角 1 











ビー ム 角 12 














亜鉛 鋼板 




















ァ ー ス 付 端子 台 


可動 軒 囲 首 振 角 度 片側 の みう っ 





ステ ン レ ス 板 


副 源 接続 











16 W 











定 属 電 圧 








暫 角 度 3509 
































アク リル 


LED16W 





アル ミダ イカ スト 























アル ミダ イカ スト 


演色 性 Ra83 
電球 色 (2700K) 


6VA 〔200V) 








DL-DDO08L_S-02 











材 質 





















































3 
認 | 検 印 | 作成 
詠 田 | 清水 | 高 茂 


シャ ー プ 株 式 会 社 


